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SCRM
MEMBRANES SCRM

MEMBRANY Z GUMY SILIKONOWEJ SCRM
SPECYFIKACJA | WEASCIWOSCI MATERIALU
Wysoka wytrzymato$¢ materiatu na zrywanie

Maxsymalne rozmiary 056 | 3600 mm_[Szerokos¢ | 1820 mm
SPECYFIKACJA Metoda testowa  Jednostka Rezultat
Twardos¢ DIN53505 SklaA  40t5 555 | 5035
Wytrzymalos¢ na rozrywanie  DIN 53504/ JIS K6301 Mpa 107 99 14
Wydtuzanie przy zerwaniu  DIN 53504/ JIS K6301 % 79 650 680
|0dksztalcenie trwale DINS3T17180°C 22g0dz. % % 19 %
Wytrzymalos¢ na rozciaganie  DIN 53504 Nmm2 25 29 33
(Cigzar wlasciwy DIN 53508/ ASTMD792 glom3 141 145 143
Rezystanja skroéna DIN53462  ULS4HB omm  a0® 0”30’
Wytrzymalos dielektryczna__DIN 53481/ UL94HB KV/mm 2 2% 30

Odpornio$¢ na temperature Starzenia 250°C po 72 godziny
[Twardos¢ Zmiana stopniowa +5 + +9

W iato$¢ na rozciaganie Zmiana procentowa 285 28 21
Wydiuzanie przy zerwaniu Zmiana procentowa -38.5% AT% -45%




